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PROFA.: GILDA MENEZES

AULA 05



AULA 05

HOJE:

 COZINHAS;

 ÁREA DE SERVIÇO;

 BANHEIROS;

 ÁREA ÚTIL, ÁREA CONSTRUÍDA;

 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS;

 RETIRADA DE QUANTITATIVOS.



AULA 05
 COZINHAS

LIVRO DE EMILE PRONK:

PIAS: 1,20m  a  2,00m



AULA 05
 ÁREA DE SERVIÇO

LIVRO DE EMILE PRONK:



AULA 05
 BANHEIROS

LIVRO DE EMILE PRONK:

BOX: MÍNIMO 

0,80 m X 0,80 m



AULA 05
 DEFINIÇÕES

PLANO DIRETOR E CÓDIGO DE OBRAS:

 ÁREA ÚTIL: ÁREA INTERNA TOTAL DOS COMPARTIMENTOS COM EXCEÇÃO

DAS OCUPADAS PELAS PAREDES.

 ÁREA CONSTRUÍDA: A SOMA DAS ÁREAS DE TODOS OS PAVIMENTOS DE

UMA EDIFICAÇÃO.

 ÁREA NÃO COMPUTÁVEL: ÁREA CONSTRUÍDA NÃO CONSIDERADA PARA

EFEITO DE CÁLCULO DO COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO, TAIS COMO,

PERGOLADOS, BEIRAIS, CARAMANCHÕES, GUARITAS, GARAGENS, DEPÓSITOS

DE LIXO, DEPÓSITOS DE GÁS; CASAS DE MÁQUINAS E SUB-ESTAÇÕES.

 COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: O ÍNDICE QUE SE OBTÉM DIVIDINDO-SE A

ÁREA CONSTRUÍDA PELA ÁREA DO LOTE.



AULA 05
 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

EXEMPLO:

http://ew7.com.br/projeto-arquitetonico-com-autocad/index.php/tutoriais-e-dicas/97-como-

representar-a-espessura-das-paredes-em-desenho-tecnico.html

EXEMPLO: DRYWALL (7,3 cm a 12,0 cm); GESSO (7,0 cm a 10,0 

cm); BLOCO DE CONCRETO (9,0 cm a 19,0 cm).



AULA 05
 RETIRADA DE QUANTITATIVOS

EXEMPLO:

http://pt.slideshare.net/Felipeforest/grupo-09-construo-civil


