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Instrumentação Industrial

Resumo

Definição dos conceitos básicos ISA-S5.1-1984.

Apresentação das regras para leitura de diagramas

de Processo e Instrumentação – PNIs (ou Pumping

and Instrumentation Diagrams – P&ID). Análise

de um caso prático (exemplo obtido da própria

norma).
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Diagramas P&I

Norma ISA-S5.1-1984 – Conceitos Básicos

• Variáveis de Processo: Quaisquer propriedades
variáveis de um processo. Dividem-se em variáveis
controladas, variáveis observadas e variáveis ma-
nipuladas.

• Instrumento: Dispositivo usado para medir e/ou
controlar uma variável de processo.

• Malha: Combinação de 2 ou mais instrumentos
ou funções de controle, arranjadas de tal forma a
medir e/ou controlar uma variável de processo.

• Elemento Final de Controle: Dispositivo que con-
trola/modifica diretamente a variável manipulada.
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Identificação Funcional

de um Instrumento

Exemplo (Controlador e Indicador de Temperatura):

Identificação funcional: TIC-34

1. Identificação da Malha: T 34;

2. Número da malha: 34;

3. Primeiras Letras: T
A primeira letra indica a variável medida ou aquela
que inicia a ação do instrumento. Pode ser se-
guida de um caracter modificador .

4. Letras Subsequentes: IC
Indicam as seguintes funções, nesta ordem:

(a) Função passiva ou função de aviso/leitura.
Ex.: Restrição/Orif́ıcio, Conexão pontual, Alarme,
Luz de Advertência, Indicador, Painel de Vi-
sualização (Glass), etc.

(b) Função ativa ou de sáıda. Ex.: Controlador,
Chave, Transmissor, Computador, Atuador,
etc.
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Identificação Funcional (cont.)
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Identificação Funcional (cont.)

Pontos Importantes:

1. A identificação funcional é feita de acordo com a função e
não de acordo com a construção do instrumento. Ex.: LI
para um sensor de pressão usado para indicar ńıvel.

2. A primeira letra é escolhida de acordo com a variável medida
ou que inicia a ação do instrumento, e não de acordo com
a variável manipulada. Ex.: LV para uma válvula que ma-
nipula vazão para manter constante o ńıvel de um tanque.

3. Os caracteres modificadores podem modificar as primei-
ras letras, quanto as letras subsequentes, mas sempre de-
vem suceder a letra a qual estão modificando.Ex.: TDAL
(Medição de temperatura diferencial, com alarme em ńıvel
baixo).
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Śımbolos de Instrumentos

Forma externa do śımbolo (bubble)

Diferentes ńıveis de detalhamento:

• Instrumentos genéricos;

• Válvulas de controle (de acordo com o corpo da válvula);

• Atuadores;

• Dispositivos auto-controlados;

• Ação de atuadores em caso de falha de energia.

Obs.: Adição rótulos externos (tags) para clarificar o diagrama.
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Śımbolos de Instrumentos (cont.)

Conexão entre instrumentos;

Os traços de conexão entre instrumentos dependem
do tipo de sinal que os interligam no chão de fábrica,
isto é, no campo (field).
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Tipos de Diagramas PNI

Há 3 tipos de diagramas PNI, de acordo com
a norma ISA S5.1-1 (1984):

1. Simplificado: Somente as letras indicadoras

das funções básicas dos principais instrumentos.

O número de malha é omitido. Visão geral da

planta.

2. Conceitual: Identificação abreviada de funções

de instrumentos. Usado para desenvolver con-

ceitos de controle sem se importar com deta-

lhes de implementação f́ısica do sistema de ins-

trumentação. Visão geral da planta, destacando

estratégias de controle.

3. Detalhado Usado para indicar detalhadamente

a implementação f́ısica do sistema de instrumentação,

após terem sido escolhidos o tipo de equipamento

a ser instalado, e os sinais de comunicação a se-

rem utilizados.
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Tipos de Diagramas PNI

Exemplo de Diagrama PNI – Simplificado.

• A ⇒ Análise (instrumento usado para analisar alguma pro-
priedade qúımica e/ou f́ısica do fluido. Ex.: PH do fluido).

• LC ⇒ Controlador de ńıvel.

• FC ⇒ Controlador de vazão.

• PC ⇒ Controlador de pressão.

• F ⇒ Medidor de vazão.
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Tipos de Diagramas PNI

Exemplo de Diagrama PNI – Conceitual.

• AT ⇒ Transmissor de resultado de análise do fluido.

• AC ⇒ Controlador de análise (mantém as propriedades
f́ısicas/qúımicas desejadas).

• TDT ⇒ Transmissor de temperatura diferencial (dif. de
temperatura entre 2 pontos).

• FT, PT e LT ⇒ Transmissores de vazão, pressão e ńıvel,
respectivamente.

Leonardo Tôrres DELT/UFMG



Instrumentação Industrial

Tipos de Diagramas PNI

Exemplo de Diagrama PNI – Detalhado.

Mostra-se o detalhamento de uma das partes da planta mostrada

nas 2 figuras anteriores.

• AE ⇒ Elemento sensor de análise (sensor primário que é
afetado pela propriedade qúımica/f́ısica de interesse).

• AIC ⇒ Controlador e indicador da propriedade de interesse.

• FY ⇒ Conversão ou cálculo sobre um dado valor de vazão.
O tipo de conversão/cálculo é indicado do lado direito su-
perior do śımbolo.
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Tipos de Diagramas PNI

Exemplo de Diagrama PNI – Detalhado. (Cont.)

• FYC ⇒ Controlador de vazão que também realiza algum
cálculo.

• FIC e LIC ⇒ Controladores e indicadores de vazão e de
ńıvel, respectivamente.

• Note que o controlador AIC/941 produz sinal de alarme
quando a variável de análise atinge um limite superior (AAH
= Analysis, Alarm, High).

• O controlador de vazão FIC/900 produz sinais de alarme
quando a vazão atinge valores máximos e ḿınimos (FAHL
= Flow, Alarm, High, Low).

• O controlador de ńıvel LIC/940 produz sinais de alarme
quando o ńıvel atinge valores máximos e ḿınimos (LAHL
= Level, Alarm, High, Low).
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