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1. As redes variam: Tamanho / Capacidade

2. Elementos em comum:
- Regras (TCP/IP)

- Mensagens

- Dispositivos

- Meios

*  Servicos e processos.

3. Possibilidades trazidas pela padronizacao

4. Mudancas na arquitetura de rede:

- Redes de multiplos servicos

- Redes Convergentes

* Aumento do numero de celulares

* Dispositivos com capacidade de redes

* Crescimento de uma variedade de servigos
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Uma Rede-
Multiplos Dispositivos



5. Arquitetura de rede atual:
Tolerancia a falhas

- Escalabilidade

- Qualidade de Servico

- Seguranca

Internet

Conexdes Redundantes
permitem caminhos alternativos
se um dispositivo ou um link
falhar. A experiéncia do usuario
nao & afetada.

Tolerancia a Falhas
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Usuarios adicionais e toda a rede
podem ser conectados & Internet sem
reduzir o desempenho dos usuarios
existentes.

Escalabilidade
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Qualidade de servigo, gerenciada pelo
roteador, assegura que as prioridades sejam
correspondentes ao tipo de comunicagao e
sua importancia para a organizagao.

! | As paginas da Web
8 normalmente recebem
pricridade inferior,

Video e audio em streaming
requerem prioridade alta para
manter uma usabilidade
uniforme e ininterrupta.

Qualidade de servigo
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Os administradores podem proteger a rede
com seguranga de software e de hardware e

a0 prevenir o acesso fisico a dispositives de
rede.

Internet

Seguranga: medidas para
protecao da rede contra o
| | &cesso nao autorizado.
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Comunicacion de computadoras
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Durante este processo, os protocolos de cada camada trocam informacgoes,
denominadas unidades de dados de protocolo (PDUs). Cada camada de comunicacao
no computador de origem se comunica com uma PDU especificas da camada, ou seja,
com a camada correspondente no computador de destino .
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As redes locais sio elaboradas para:

= Operar dentro de uma area geografica limitada

= Permitir o acesso multiplo a meios fisicos com uma grande largura de banda
» Controlar a rede privativamente sob administracao local

* Fornecer conectividade ininterrupta aos servigos locais

* Conectar dispositivos fisicamente adjacentes

Usando:

Roteador Bridge

E ﬁ - .

Switch Ethermnet Repetidor

Algumas tecnologias comuns a rede local sao: Ethernet, Token Ring e FDDI;
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Algumas tecnologias comuns a WAN sao: Modems, ISDN, DSL, Frame Relay ...
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As WANSs sio elaboradas para:

= Operar em uma ampla area geografica
« Permitir o0 acesso através de interfaces seriais operando a velocidades mais baixas
= Fornecer conectividade ininterrupta e intermitente

= Conectar dispositivos separados através de areas grandes e até globais

Usando:

Roteador Servidor de Modem CSU/DSU
Comunicagoes TAMNTA
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Topologias de rede definem a estrutura da rede.

Ela pode ser subdividida em:
*Topologia fisica, que é o layout efetivo dos fios ou meios fisicos;

*Topologia ldgica, que define como os meios fisicos sao acessados pelos hosts para o
envio de dados
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TOPOLOGIA FISTCA
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Topologias Fisicas

Topologia de Topologia em
Barramento Estrela
. Estendida
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Topologia
Hierarquica

Topologia em
Anel

Topologia em Topologia em
Estrela Malha
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*Uma topologia em barramento (bus) usa um uUnico cabo backbone que é terminado
em ambas as extremidades. Todos os hosts sao diretamente conectados a este
backbone.

*Uma topologia em anel (ring) conecta um host ao préximo e o ultimo host ao
primeiro. Isto cria um anel fisico utilizando o cabo.

*Uma topologia em estrela (star) conecta todos os cabos a um ponto central de
concentracao.

*Uma topologia em estrela estendida (extended star) une estrelas individuais ao
conectar os hubs ou switches. Esta topologia pode estender o escopo e a cobertura
da rede.

*Uma topologia hierarquica é semelhante a uma estrela estendida. Porém, ao invés
de unir os hubs ou switches, o sistema é vinculado a um computador que controla o
trafego na topologia.

*Uma topologia em malha (mesh) é implementada para prover a maior protecao
possivel contra interrupcdes de servico
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Servidor de correo 192.168.2.1
Servidor Web 192.168.2.2 Topologia logica
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192.168.1.8

Impresocra 192.168.1.9

Router-Firewall
Ethernet 192.168.1.0
Internet

... INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCACAD, CIENCIA E TECNOLOGIA
RID GRANDE DO NORTE




TOROI OGIAS T OGICAS

sast

*A topologia l6gica de uma rede é a forma como os hosts se comunicam através dos
meios.

*Os dois tipos mais comuns de topologias légicas sao broadcast e passagem de
token.
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*Largura de banda é definida como a quantidade de informacdes que flui através da
conexao de rede durante de um certo periodo de tempo.

Por que a largura de banda & importante?

« A largura de banda esta limitada pela fisica e pela tecnologia

= A largura de banda ndo é gratis

» Os requisitos de largura de banda estao crescendo rapidamente
« A largura de banda é critica ao desempenho das redes

| A largura de banda é como o nimero de pistas de uma rodovia. |

Os dispositivos de redes sdo como vias de alimentacéo
de rodovias, semaforos, sinalizag8o e mapas.

m ‘.' STOP

[ Os pacotes s@o como veiculos. |

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAD, CIENCIA ETECNOLOGIA
RID GRANDE DO NORTE

18



Atividade

O que é largura de banda?
» Diferencie topologia fisica e logica.

* O gue significa dizer que algo € comunicado
em Broadcast?
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